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@ Tecnologia Raybender® 3000

: » Lentes de clpula patenteadas para melhor
: captacao da luz natural. :

: » Redirige a luz que chega em menor angulo
. para o interior do tubo e controla a que entra :
: em angulos mais directos (Verao). :

* [luminacao garantida durante todas as
: horas de luz.

(2) LightTracker™

: * Reflector patenteado no interior da cupula. :

Q : * Intercepta e direcciona a luz solar com
| . angulos baixos (Inverno).

: o Incrementa a quantidade de Iuz que entra
no tubo reflector.

: « PrestacOes insuperaveis durante todo
: 0 ano.

(3) Tubos Spectralight® Infinity

. eMaterial com a maior reflectividade
:  do mundo.

* 99,7 % de reflexao espectral.

* Transporte da luz solar até 15 metros
. sem perdas.

@ Desenho dos difusores

Proic MY : *» Os difusores garantem uma 6ptima :
: distribuicao da luz pelo espaco a iluminar. :

* Bloqueadores dos raios UV e V.

: « Diferentes difusores disponiveis para
. diferentes combinagoes decorativas

* Certificado Energy Star (Eficiéncia Energética)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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MAIORES PRESTACOES COM A MELHOR TECNOLOGIA

Sistema de lluminacao Natural Solatube®

Zona de CAPTACAO
A luz é captada pela cupula e dirigida para
o interior através do tubo reflector.

Zona de TRANSFERENCIZA
A luz solar direcciona-se sem
perdas para o difusor.

Cada produto Solatube

inclui uma ampla gama de

tecnologias inovadoras. A e Zona de DISTRIBUICAO

. - Aluz solar é distribuida pelo espago
aplicada no desenho e interior de uma forma homogénea,

fabricagao da cupula, quase gracas a tecnologia do difusor.
duplica a superficie de captacao de luz natural,

comparativamente a um “domo” translucido convencional. Se adicionarmos as lentes
Raybender 3000 e o reflector LightTraker obtemos um sistema de captacao perfeito.
Quanto aos tubos, utilizam um revolucionario filme polimerico multicapa
(Tecnologia Spectralight Infinity), considerado como 0 material mais reflector do mundo
e que nao contem metais nocivos para 0 meio ambiente.
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Desenhados para o
seu bem estar

Para a execucao do desenho dos novos modelos Solatube ,

ADAPTADORES DE ANGULOS (curvas 90°)
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Cada sistema Solatube, inclui dois tubos de extensdo standard
com angulos adaptadores (30,5 cms).Isto permite-nos orientar os
tubos em qualquer posi¢do virtual de forma simples e contornar
os obstaculos por baixo da cobertura ou em tectos falsos. O seu
revestimento reflector (Spectralight Infinity), consegue a
condugdo da luz atraves do tubo sem qualquer perda, gracas a sua
capacidade de reflexdo de 99,7%. Para instalacdes de maior
dificuldade, existem tubos regulaveis de 0° a 90°.

0S N0SS0S engenheiros tiveram em conta 0S mais pequenos pormenores.
Como resultado, obtivemos um Sistema de lluminac¢ao Natural (SIN), resistente
a0s impactos, sem manutencao e facil de instalar, mesmo quando existem

obstaculos proximos. Em resumo, desenhados para 0 seu bem estar. s

SISTEMA DE CONTROLO DE HUMIDADE
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A condensag¢do produz-se por infiltracdo de ar no sistema

CUPULA EXTERIOR (DOMO) Para evitar este fendmeno, o nosso sistema inclui a insta-

I", I".l 1N LLERRRRRRRRY cocicesecccnncccscnssnssancssssncsssnicasssencsssascssses lacdo de fabrica de 3 juntas que reduzem e evitam a entrada .-_--_E-;_.,_ o —
Y Fabricados em material acrilico por processo de ar. Por outro lado, gracas a forma da ctupula em abobada,
de injeccdo, resistem aos impactos e filtram a agua eventualmente produzida pela condensag¢do € con- e ee——————
os raios UV (até 380nm) que causam a desco- duzida para o exterior, através de uns pequenos orificios de . ' '
loracao dos objectos e o cancro da pele. Pelas saida. (ver foto).
1 & suas caracteristicas, € o unico “Domo” cuja
i geometria maximiza a captacao da luz solar e ( ,

expele as poeiras. Gracas a humidade natural,
chuva e vento, mantem-se sempre limpo e
transparente sem necessidade de intervencgdo
para a sua limpeza.
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Um grande produto, sO o €, se for
bem instalado. E por isso apresenta-
mos um SIN com uma instalacdo
extremamente facil, quase intuitiva,
e com pouco numero de pecas. Com
esta simplicidade, minimiza-se a
possibilidade de erros e reduzem-se
os custos de instalacao.

BASES DE COBERTURA
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Para evitar o aparecimento de fissuras pela dilatagdo e
contraccdo térmica, as nossas bases de cobertura sdo
fabricadas por processo de estampagem. Os canais de
agua Integrados e o perfil interior plano, permitem
ajustar a base 4 laje de cobertura impedindo a entrada de
agua e garantindo a sua impermeabilizacdo. Com o
objectivo de obter melhor exposi¢do solar e entrada de
luz, estdo disponiveis bases com cone plano e inclinado.
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Os produtos do sistema de i1luminacdo natural Solatube,
podem ser usados em qualquer projecto sem qualquer
problema, tendo sido certificado pelos principais
laboratorios e agencias de aprovacdo de materiais para a

ENERGY STAR

ENERGY STAR

construcao.
* A440-05 (A AMA/WDMA/CSA) « SBCCI
« [CC * Marcado CE
» Codigo de edificacdo da Florida « BBA (Reino Unido)
tunel de vento de alta velocidade « CTBS (Franca)
p. 6/ SOLATUBE.COM  Ciudade de Los Angeles « Certificado acustico. SOLATUBE.COM [ P. 7
e Texas Depmﬁmt of Insurance UNI-EN ISO 140 717-1.140-1:2006

* ENERGY STAR®/NFRC
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Encha de vida o seu lar com a

beleza e brilho da luz natural.
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Onde alguns sO vém paredes,
nos vemos um mundo de possibilidades.

1 -
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- - Solatube 160 DS . o Solatube 160 DS
Serie Brighten Up® Solatube 290 DS Difusores da Serie Brighten Up® Solatube 290 DS

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Os novos modelos Solatube 160DS e 290 DS sao fabricados com um nivel superior de qualidade A serie Brighten Up, oferece duas possibilidades de difusores com desenhos patenteados, que
nunca antes visto. Incorporam as nossas patentes Raybender 3000 e Light Tracker, que permitem permitem uma grande eficiéncia na difusor da luz. Os seus esteticos aros brancos, integram-se
uma superficie de captacdo de luz efectiva (SECLN), significativamente superior a0 nossos perteitamente no tecto, sem pegas de fixacao visivels. Gragas ao seu duplo "vidro™ conseguimos

modelos anteriores 107”(25 cm) e 14 (35 cm). Efectivamente, devido ao seu alto rendimento, o certificado ENERGY STAR que e concedido a todos os produtos que promovem a poupanca

T ; ; energetica de forma eficiente.
permite lluminar maior area do que antigamente. .

DiAMEto e Avea iUminada Comprimento ....................................................

do tubo (residencial) ! maximo do tubo Difusor p.lanu que oferece uma
grande difusao de luz , com a

Solatub : : : : : vantagem de ndo sobressair do
oalioe (250 mm) (1032 cm?) (14 -19m?) (6 m+) tecto. O seu desenho combina
160 DS : : E : : com a maior parte dos interiores.
. Solatube

290 DS . (350 mm) : (1871cm?): (23-28m*) (9 m+)

*SECLN (Superficie efectiva de captacao de luz natural) Representa a area real da cupula que capta e redirecciona a luz do Sol.
Comparativamente, uma clpula de 10" 25 cm (anterior versao) tinha um SECLN de 506 cm2. Compare-se a diferenca.

Recomendado para :

: ¢ Quartos de banho 5 —— i

5 ; ; ™
: ® Corredores e "Closets -

: ) - —

. ® Vaos de escada : P G

- ¢ Cozinhas

OptiView®

¢ Salas de jantar

Considerado o ultimo “grito” em difusores,
______________________________________ = utiiza lentes Fresnel de policarbonato que

proporciona uma luz natural cristalina e
permite ver o ceu.

Difusor Secundario (Opcional)
Permite reduzir o brilho ou o nivel
de intensidade de luz.
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Solatube 160 DS
Solatube 290 DS
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Solatube oferece uma vasta gama de bases de cobertura. Sao fabricadas por estampagem

sem soldaduras que evitam a possibilidade de corrosao e infiltracées de agua. Disponiveis

com “torretas’ planas ou inclinadas que permitem a maxima captacao de luz solar, independen-

temente da orientacao do telhado.

Sem inclinacao

‘ Inclinada

Base universal

Plano

® Usado em coberturas
Planas ou com pouca.
Inclinacao.Disponiveis
com 10 e 15 cms de
altura.

| SOLATUBE.COM

Metalico™

*Kit para tejados metalicos

Torreta Alvenaria

Telha ceramica
*Marselha”

|
_— . o aE

Torreta metalica

* Apenas disponivel

* Di ivel
Isponivel com ou bara 290 DS

sem inclinacao.

Torretas de Extensao

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

e Usadas para elevar a altura do Solatube de forma a
evitar a neve ou a sombra de
obstaculos no telhado.

Kit com torreta de 5 cm

para elevar ligeiramente
o nivel da cupula.
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Tubos de extensao
Spetralight Infinity
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Os tubos de extensdao podem adicionar-se em
elementos de 600 e 400 mm para maiores
comprimentos sem prejudicar as prestacoes do
sistema. O segredo reside na capacidade de reflexao
unica do tubo Spetralight Infinity, sendo também
possivel formar angulos ate 90°.

Tubo de extensao (0-90 graus) Tubos de extensao

Regulador de entrada de Luz Natural
(Diafragma)

Para situacoes em que se requer menor intensidade de Luz
Natural, a Solatube desenvolveu um diafragma de borbo-
leta, colocado no Interior do tubo, que permite regular a
quantidade de luz que é debitada ao espaco a iluminar. O
accionamento faz-se atraves de um interruptor de parede

ou com comando remoto IV

- Perfeito para quartos de dormir, salas de estar e
escritorios.

"Patente /7 082, 726

O kit de interruptor € vendido separadamente.

----------------------------------------------------------------------

Solatube 160 DS
Solatube 290 DS
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Kit de Ventilacao

(Exclusivamente para 160 DS)
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Este inovador acessorio, permite acoplar ao difusor,
um sistema de ventilacao forcada, sem prejudicar a
estetica. Ideal para casas de banho, etc.

Chaminé de
saida de ar (opcional)

Motor de extracgao incluido no kit de ventilacao.

Kit de Luz Eléctrica

-------------------------------------------------------------------

Permite adaptar uma lampada no interior do tubo para a
noite, transformar o solatube numa iluminaria artificial.

Pode ser utilizada uma

lampada incandescente &
ate 75 Watt, lampadas -
compactas de baixo -

consumo ou ‘Leds”.. T
L
% o
O

| W
L\ ¥}
h :\ H\-\\“ Ref. 510100 Mod. 160 DS

wE
o+

A

|~ Ref. 510120 Mod. 290 DS
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Solatube® Daylighting Systems:
Eficiencia energetica com excelente
ambiente de trabalho e maior
frequencia de clientes no comercio.
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INSTALACOES DESPORTIVAS
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A combinacao perfeita.
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ESCRITORIOS
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L uz natural no local ae trapalho. - —
Eficiencia energetica, e menor absentismo. W T
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Agora € possivel ifluminar naturalmente os W s (|2 e
espacos de ensino. Resultado; melhor e e g T
ambiente, logo melhor aproveitamento escolar, i R
com controlo absoluto dos  CconsSUmMOS

energeticos.
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